
Bezdrátový 
zvonek-síťový

EU
 P

R
O

H
LÁ

ŠE
N

Í O
 S

H
O

D
Ě

Tí
m

to
 E

LE
KT

R
O

BO
C

K 
C

Z 
s.

r.o
. p

ro
hl

aš
uj

e,
 ž

e 
ty

p 
rá

di
ov

éh
o 

za
říz

en
í B

Z1
1 

je
 v

 s
ou

la
du

 s
e 

sm
ěr

ni
cí

 2
01

4/
53

/E
U

. Ú
pl

né
 

zn
ěn

í E
U

 p
ro

hl
áš

en
í o

 s
ho

dě
 je

 k
 d

is
po

zi
ci

 n
a 

té
to

 in
te

rn
et

ov
é 

ad
re

se
: w

w
w.

el
bo

ck
.c

z
Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.

433,92  MHZ

NAPÁJENÍ
PŘIJÍMAČE
230 V AC

230 V AC
ZVUK

TROJHLASÝ
GONG

25m 150m

KLASIK

ASK

Troj-hlasý
GONG

25m

Dosah v cihlovém domě se zahrádkou

Bezdrátový domovní zvonek

VYSÍLAČ
Napájení 12 V alkal. L1028 23 A

Vf Výkon < 200 µW

Frekvence 433,92 MHz

Stupeň krytí IP 42

Životnost baterie cca 2 roky

Pracovní teplota -10 °C až 40 °C

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

Výrobce:

• Set obsahuje domácí zvonek (přijímač)   
do sítě 230 V a 2x tlačítko (vysílač) na baterií 12 V

• Kódovaný přenos na frekvenci 433,92MHz
• Dosah až 150 m na volné ploše
• Dosah cca 25 m v zástavbě
• Zvuk přijímače - trojhlasý gong
• Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby
• Optická signalizace vysílání na tlačítku
• Možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující tlačítko
• Baterie vysílače 12 V je součástí balení
• Regulace hlasitosti

20m

Dosah v domě

PŘIJÍMAČ
Napájení 230 V / 50 Hz

Spotřeba < 1,0 VA

Zvuk GONG

Citlivost <- 86 dBm

Pracovní teplota 10 °C až 50 °C

DOSAH 

UVNITŘ BUDOVY

25 m

DOSAH 

NA VOLNÉ PLOŠE

150 m
Baterie 12 V
UVNITŘ vysílače

BZ11-12BZ11-12 WIRELESS
DOORBELL BZ13BZ13

Made in Czech republic

Baterie 12 V

Součást balení
433,92  MHZ

LED
INDIKACE

20m 100m3
GONG

ASK

25m20m

Bezdrátový domovní zvonek

Bezdrôtový domový zvonček

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi

Funk-Türklingel

Wireless doorbell

Sonnette sans fi l

Bezprzewodowy dzwonek do drzwi

Funk-Türklingel

Wireless doorbell

Sonnette sans fi l

Bezprzewodowy dzwonek do drzwiBezprzewodowy dzwonek do drzwi

Funk-Türklingel

Wireless doorbell

Sonnette sans fi l

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

Výrobce:

15m
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MONTÁŽ ZVONKU

12V
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1. Tępym narzędziem podważyć  tylną po-
krywę obudowy odbiornika, otwierając go.
2. Włożyć 2 baterie 1,5 V AA, przestrzega-
jąc polaryzacji.
3. Przymocować odbiornik do stojaka lub 
na ścianę (3A). 
4. Tępym  przedmiotem podważyć  tylną  
pokrywę obudowy nadajnika.
5. Usunąć taśmę izolacyjną z baterii 
nadajnika.
6. Z powrotem założyć tylną pokrywę 
nadajnika.
7. Przetestować funkcjonalność urządze-
nia.

1. Plochým předmětem odstraňte zadní 
kryt přijímače.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5 V typu AA 
a dbejte na polaritu.
3. Připevněte přijímač na stojánek 
nebo na zeď (3A).
4. Plochým předmětem ostraňte zadní 
kryt vysílače.
5. Odstraňte izolační pásek u baterie 
vysílače.
6. Připevněte zadní kryt vysílače zpět.
7. Otestujte funkčnost přístroje. 

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfän-
gers.
2. 2 x 1,5 V AA Batterien einlegen und 
achten Sie auf die Polarität. 
3. Befestigen Sie der Empfänger am 
Ständer oder an der Wand (3A). 
4. Öffnen Sie das Gehäuse des Senders. 
5. Entfernen Sie bei dem Sender das 
Schutzpapier der Batterien.
6. Der vordere Deckel wird wieder auf 
den hinteren Deckel aufgeklappt.
7. Überprüfen Sie die Funktionalität.

1. Plochým predmetom odstráňte zadný
    kryt prijímača.
2. Vložte 2 batérie typu 1,5 V typu AA
    a dbajte na správnu polaritu.
3. Pripevnite prijímač na stojanček
    alebo na stenu (3A).
4. Plochým predmetom odstráňte zadný
    kryt vysielača.
5. Odstráňte izolačný pásik pri batérii
    vysielača.
6. Pripevnite zadný kryt vysielača späť.
7. Otestujte funkčnosť prístroja.

1. Prenez un objet plat a retirez le cou-
vercle du dos du récepteur. 
2. Insérez  2 les piles le type AA 1,5 V. 
Respectez la polarité.
3. Remettez le couvercle du dos du 
récepteur retour et attachez le récepteur 
sur un stand ou un mur (3A).
4. Prenez un objet plat a retirez le cou-
vercle du dos de l‘appareil.
5. Retirez le ruban isolant de la pile de 
l‘émetteur.
6. Remettez le couvercle du dos de 
l‘émetteur retour.
7. Testez les fonctionnalités de l‘appareil.

1. Take the fl at object and remove the 
back cover of the receiver.
2. Insert  2 the batteries 1.5 V type AA 
and follow the polarity.
3. Attach the back cover of the receiver 
and fi x it on the stand or on the wall (3A).
4. Take the fl at object and remove the 
back cover of the transmitter.
5. Remove the insulating strip next to the 
transmitter battery (battery included).
6. Attach the back cover of the transmi-
tter back.
7. Test the functionality of the device.
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