
PH-ET14
Termostat pre elektrické kúrenie
- V RÁMCI JEDNEJ MIESTNOSTI -

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

• prvok systému PocketHome®

• sníma teplotu v miestnosti a spína pripojené zariadenie

• vhodné pre ohrievače, el. podlahové kúrenie, sálavé panely a infrapanely
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Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa aktivuje podsvietenie displeja.i

LED svieti pri zapnutí 
vykurovania

vstup do menu (CJ, OFF, Par, UAdr)                                                 
krátke stlačenie = potvrdenie (ENTER)
dlhé stlačenie = krok späť

listovanie funkciami nastavenia teploty, 
času, uzamknutie kláves pozri nižšie

tl. RESET

podsvietený 
displej  (je aktívny 

po stlačení 
akéhokoľvek tlačidla 

po dobu 30 s)

vnútorný snímač teploty

Ovládanie (prehľad)

V prípade chyby je možné vykonať RESTART zariadenia:
Krátkym stlačením tlačidla RESET na prednej strane PH-ET14 sa zariadenie reštartuje (nedôjde k 
vymazaniu nastavenia).

OBNOVENIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA:

Stlačte tl.RESET a zároveň podržte tl. , pustite tl.RESET a držte tl.  kým sa na LCD neobjaví 
nápis rESEt. POZOR DÔJDE K VYMAZANIU VŠETKÝCH NASTAVENÍ!

!

Montáž

Termostat inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu 
od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. Inštalačná 
výška by mala byť cca 1,5 m nad zemou. Termostat umiestnite do tzv. referenčnej miestnosti, napr. obývacia izba 
(podľa teploty v tejto miestnosti bude dochádzať k spínaniu zdroja tepla). Montáž môže vykonávať len osoba s 
odpovedajúcou kvalifi káciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

1) Vypnite hlavný istič.
2) Vyskrutkujte aretačnú skrutku a vyberte prednú časť termostatu s elektronikou (obr.1).
3) Pripevnite zadnú časť termostatu na stenu (obr.2).
4) Pripevnite vodiče do svorkovnice, dbajte na dostatočné utiahnutie svoriek.
5) Nasaďte prednú časť termostatu s LCD a zabezpečte termostat proti rozmontovaniu poistnou 
 skrutkou.
6) Zapnite hlavný istič. Ak je všetko v poriadku, je na LCD zobrazená aktuálna teplota.
7) Spárujte termostat s centrálnou jednotkou, pozri nižšie.
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Obr.1 Vyskrutkujte poistnú skrutku a odoberte 
elektroniku termostatu.

Obr.2 Pripevnite zadnú časť termostatu na 
stenu.

Obr.3 Zapojte prívodné vodiče 
podľa schémy.

Obr.4 Nasaďte diel s elektronikou na spodnú 
časť a zaistite poistnou skrutkou.
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DETAIL PRVKU - termostat PH-ET14i

Ručné uloženie vykonaných zmien.

Priradený teplotný program.

Grafi cké znázornenie priebehu programu. 
Pre editáciu kliknite.

Miestnosť, do ktorej je daný prvok 
zaradený.

Zobrazenie informácií od prvku (aktuálna 
meraná teplota, sila signálu, otvorené 
okno).

Požadovaná teplota.

Pomenovanie prvku.

Adresa (poradové číslo) prvku pre SMS 
ovládanie.
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Režim ZAP - termostat reguluje podľa 
 zadaných nastavení.
Režim VYP - termostat je trvalo vypnutý.

Režim AUTO - teplota sa riadi nastaveným 
 programom.
Režim MANU - trvalé udržiavanie 
 manuálne nastavenej 
 teploty.

Závislý - termostat sa v tomto režime riadi 
 požiadavkami od centrálnej 
 jednotky.
Nezávislý - termostat nereguluje podľa 
 požiadaviek z centrálnej jednotky, 
 ale podľa nastavenej teploty 
 priamo na termostate.

Zámok kláves - znemožní funkciu tlačidiel 
priamo na termostate. Pokiaľ zaškrtnete 
Zmena teploty pri zámku kláves, umožníte 
užívateľovi meniť teplotu o +/- 2°C. Na 
displeji PH-ET14 sa zobrazuje nápis CJLC.

Čas poslednej komunikácie s prvkom.

Aktualizovať - vyžiada aktuálne informácie 
od prvku, prípadne uloží vykonané zmeny.

Hysterézia - rozdiel medzi požadovanou 
a skutočnou teplotou (0.2 ° C až 6 ° C). 
Ak je hysterézia 1°C, požadovaná teplota 
20°C, termostat vypne pri 20°C a znova 
zopne pri 19°C.
Minimálna doba zapnutia 
vykurovacieho zariadenia  - v minútach 
pri hysterézii. Volíme podľa typu použitého 
vykurovacieho systému v rozmedzí od 1 do 
5 minút.
Korekcia teploty - slúži na manuálne 
porovnanie odchýlok medzi skutočnou a 
nameranou teplotou (-5°C až +5°C)

! Niektoré konštanty sa zobrazia iba v 
servisnom režime!
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Párovanie s centrálnou jednotkou

Pre správu zariadenia je nutné byť v servisnom režime (pozri stranu 10 návod na PH-CJ39)!!
V aplikácii pre PH-CJ39 (EOB PocketHome) pridajte prvok a stlačte tl. „Párovať“ 
nasledovne:

Pre aktiváciu do systému PocketHome® je možné použiť aplikáciu EOB PocketHome pre chytré 
telefóny alebo PC s win10 (zadarmo na stiahnutie na ObchodPlay, AppleStore, Microsoft store)!

i

Pre pridanie prvku kliknite na MENU -> Pridať 
zariadenie v Správe zariadení

Zvoľte typ pridávaného 
prvku ET – termostaty Pomenujte si termostat, 

prípadne ho pridajte 
do miestnosti a voľby 
potvrďte.
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Teraz ste vyzvaní, či 
chcete pridať ďalší prvok 
rovnakého typu. Pokiaľ 
pridávate viac termostatov, 
kliknite na ÁNO

Novovytvorený prvok je 
pridaný do zoznamu 
prvkov a je nutné ho 
spárovať s centrálnou 
jednotkou.

Pre párovanie prvku kliknite na PÁROVAŤ. Budete 
vyzvaní k aktivácii režimu učenia na zariadení pozri 
nižšie. Potom odporúčame stlačiť Test na 
overenie spárovania.

Uveďte zariadenie do režimu učenia:

C) Stlačte 1x tl. .

D) Na displeji sa objaví UAd 0.

E) Po stlačení TEST v aplikácii sa na LCD 
    objaví nápis tESt.

A B C

D E F

F) Po spárovaní sa na LCD striedavo s 
    časom objavuje nápis CJCO.

A) Zákl. zobrazenie. Stlačte 1x  pre 
    aktiváciu podsvietenia. Potom znovu 
    stlačte 1x  pre vstup do MENU.

B) Zobrazí sa AUTO príp. MANU. 
     Pomocou tl.   nájdite „UAd“.



Technické parametre                                                                
Napájanie 230 V AC/ 50 Hz 
Typ komunikácie                     obojsmerná
Frekvencia 433.92 MHz
Vf výkon < 10 mW
Príkon 1 VA (1W) 
Hysteréza -  nastaviteľná        0.2°C až 6°C
Počet teplotných zmien         na každý deň 6 teplotných zmien
Min. programovací čas           10 minút
Rozsah nastaviteľných teplôt +3°C až 39°C
Nastavenie teplôt                    po 0.5°C
Minimálny indikačný skok 0.5°C
Presnosť merania                    ± 1°C
Spínací prvok relé
Stupeň krytia                            IP20
Trieda ochrany II
Výstup max. 16 A 
Pracovná teplota                       0°C až +40°C

PH-ET14
Termostat pre elektrické kúrenie
- V RÁMCI JEDNEJ MIESTNOSTI -

EU PREHLÁSENIE O ZHODE
Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-ET14 je v súlade so  smernicou 
2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite na adresu distribútora prípadne 
výrobcu.

+420 607 087 605

regulace@elbock.cz
https://pockethome.cz

ELEKTROBOCK

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
e-mail: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633       
           +420 725 027 685

MADE IN CZECH REPUBLIC

Pb
LEAD FREE

www.elektrobock.sk
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