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MADE IN CZECH REPUBLIC

www.pockethome.cz

• Prijímač pre kotly s OpenTherm komunikáciou
• Prvok systému PocketHome®

• Napájanie cez komunikačnú linku OT priamo z kotla
• Uchováva posledné nastavenie a v prípade poruchy bezdrôtového signálu, zabezpečí 
 prevádzku kotla
• Nadrazeným prvkom je PH-CJ39 alebo PH-CJ-MINI
• Obojsmerná komunikácia s kotlom cez OpenTherm linku
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Popis
i

Obr. 1

Obj. č.: 1998

LED diódy Popis funkcií

    LINE OT+

BLIKÁ - indikuje funkčnú 
komunikáciu OT, začne 
blikať po pripojení 
komunikačnej linky
OpenTherm a inicializáciou 
procesora

    
BLIKÁ - indikuje ohrev kotla 
(ÚK i TÚV)

    Error OT+ BLIKÁ - indikuje chybu v 
komunikácii OT

   Error 

BLIKÁ - chyba  bezdrôtovej 
komunikácie, pri prvom 
zapnutí začne blikať po 
inicializácii (4 až 10 minút v 
závislosti na napájaní)

   
SVIETI  - prebieha 
bezdrôtová komunikácia

    PWR SVIETI - indikácia 
externého zdroja napájania 

LED diódy Zvláštne režimy

    Error 

    

BLIKAJÚ STRIEDAVO  - 
režim učenia kódu

    Error 

    

PREBLIKNE SÚČASNE  - 
kód naučený

Prijímač PH-PK25 je jednotka, ktorá sa pripája prostredníctvom komunikačnej linky OpenTherm 
priamo ku kotlu, kde zabezpečuje prenos dát medzi kotlom a centrálnou jednotkou systému 
PocketHome®. 

Funkčné 
tlačidlo „R“
pre vstup do 

REŽIMU UČENIA

Svorky pre pripojenie 
OpenTherm 

komunikačnej linky, 
dĺžka max.50 m, bez 

polarity

možnosť pripojenia 
externého zdroja 

AD05 - Jack 
(5 V/1.5 A)
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Montáž

Prijímač inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená rušivými vplyvmi. 
Inštalujte ho čo najďalej od veľkých kovových predmetov (min. 0.5m) z dôvodu zlého príjmu 
signálu. Pri inštalácii dbajte na to, aby okolo prijímača neprechádzalo žiadne silnoprúdové 
vedenie.
1. Pripevníme prijímač PH-PK25 na stenu pomocou obojstrannej lepiacej pásky.
2. Ku svorkovnici označenej LINE OT+ privedieme komunikačnú dvojlinku OT od kotla. 
 Spustí sa inicializácia procesora žiadna dióda nebliká (tento jav môže trvať až 
 10 minút). Odporúčame použiť externý zdroj AD05-Jack (je súčasťou balenia), ktorý zabezpečí 
 trvalé napájanie prijímača a bezporuchovú prevádzku.
Pozn.: Pokiaľ je OpenTherm linka z kotla funkčná, začne po pripojení k prijímaču blikať žltá dióda 
LINE OT+. Pokiaľ po pripojení linky k prijímaču kotol kúri do ÚK alebo TÚV, bliká tiež žltá dióda .

Akonáhle začne po inicializácii blikať červená dióda Error   je možné prejsť k párovaniu s 
centrálnou jednotkou (pozri nasledujúcu stranu).

Odporúčame, aby montáž a uvedenie do prevádzky prijímača vykonával SERVISNÝ 

TECHNIK alebo osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifi káciou!

KOTOL
s OpenTherm
komunikáciou

OpenTherm komunikačná linka, 
dĺžka max.50 m, bez polarity

Presné elektrické pripojenie 
viď návod použitého kotla

Funkcia prijímača pri výpadku OT linky:
a) prijímač napájaný iba cez OT linku => Pri výpadku OT linky, prijímač stratí napájanie a 

nebude funkčný. Kotol bude pracovať podľa svojho termostatu!
b) prijímač napájaný AD05 => Pri výpadku OT linky bude prijímač stále napájaný, ale bude 

indikovať chybu OT linky červenou diódou Error OT+. 

Funkcia prijímača pri výpadku bezdrôtového spojenia s CJ:
a) prijímač má informáciu o vonkajšej teplote od kotla => Automaticky prejde do 

ekvitermickej regulácie. Pokiaľ nebola nastavená, tak termostat automaticky vyberie krivku 
č.12 s posunom 2,5!

b) prijímač nemá informáciu o vonkajšej teplote od kotla => Automaticky prejde do 
nezámrzového režimu, kedy 30 minút kúri na maximálnu teplotu a 3 hodiny nekúri!
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1. Vyčkajte až prebehne inicializácia prijímača a začne blikať červená dióda Error  .
2. Prihláste sa do aplikácie EOB-POCKETHOME.
3. Prejdite do nastavenia (MENU -> Nastavenie).
4. Spustite servisný režim, aby bolo možné pridávať prvky do systému.
5. Z ponuky vyberte „Správa zariadenia„.
6. Kliknite na MENU -> Pridať zariadenie.
7. Z ponuky vyberte typ „PK“ a pomenujte si toto zariadenie.
 Prípadne ho môžete umiestniť do miestnosti.
 Následne kliknite na OK.
8. Vyčkajte na rozblikanie LED CODING na centrálnej jednotke.
9. V pravej časti obrazovky pri vytvorenom prvku 
 vyberte možnosť „Párovať„.
10. Teraz ste vyzvaní na aktiváciu režimu učenia na zariadení.
11. Uveďte prijímač (PK-PK25) do režimu učenia: krátkym stlačením funkčného tlačidla - 

striedavo sa rozblikajú LED                                            .
12. V aplikácii potvrďte výzvu stlačením tlačidla OK.
13. V prípade úspešného spárovania na prijímači 3x súčasne zabliká modrá a červená dióda           

, v aplikácii sa objaví nápis OK a tlačidlo TEST. V prípade neúspechu je možné postup 
párovania zopakovať.

14. Teraz je prvok úspešne pridaný do systému a je možné ho začať používať.

Párovanie s centrálnou jednotkou

RF

ERROR

PK25 Párovať
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Nastavenie prijímača kotla

Po pripojení externého snímača 
k centrálnej jednotke zobrazuje 
aktuálnu teplotu v miestnosti.

Manuálne nastavenie teploty. Táto 
teplota slúži pre výpočet teploty 
vykurovacej vody na základe zvolenej 
ekvitermickej krivky. Viac na:
https://history.elektrobock.cz/
Equitherm

Teplotný program pre automatické 
nastavenie teplôt. Po kliknutí je 
možné editovať. Táto teplota slúži 
pre výpočet teploty vykurovacej vody 
na základe zvolenej ekvitermickej 
krivky.
Viac na:
https://history.elektrobock.cz/
Equitherm

Režim prvku:
AUTO - regulácia podľa zvoleného 

programu
MANU - manuálny režim

Zobrazenie OpenTherm informácií 
z kotla. V prípade, že kotol 
nepodporuje danú informáciu, 
zobrazí sa namiesto hodnoty  „!“.

Pre prístup k nastaveniu TÚV. Viac 
na nasledujúcej strane.

Nastavenie prijímača kotla PH-PK25 nájdete po pridaní prvku do systému po kliknutí v prehľade 
prvkov na tento prijímač.



6
ELEKTROBOCK

Dočasná zmena požadovanej teploty 
TÚV. Táto zmena je platná do ďalšej 
zmeny v programe.

Zapnutie/ Vypnutie ohrevu TÚV.

Detail nastavenia programu TÚV pre daný deň:

Zobrazenie programu aktuálneho 
dňa. Kliknite pre vstup do detailu 
programu a jeho nastavenia.

Posunom bodu v osi X nastavte 
požadovanú teplotu TÚV, posunom v 
osi Y potom čas.

Prepnutie grafi ckého/ tabuľkového 
zadávania pre nastavenie teplotného 
programu.

Tabuľkové zadávanie teplotného programu:

Na tejto obrazovke nájdete nastavenie pre ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). 
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Hierarchia v systéme PocketHome®

PH-CJ39

PH-HD03

centrálna jednotka

SMS správa, prezvonenie

prijímač, koncový prvok

viac na:
www.pockethome.cz

PH-HD23 PH-HD23

GSM

*

* Dostupné iba pre PH-CJ39 GST

Aktuálnu verziu návodu nájdete na: www.elbock.cz

OT

PH-PK25

PH-HT21

prijímač kotla

23 °C

UT

52 °C
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Technické parametre

Napájanie 
priamo z komunikačnej linky OpenTherm, alebo 
AD05-Jack (súčasťou balenia)

Komunikačná linka OT
polarita
dĺžka

dvojlinka
bez polarity
do 50 m

Typ komunikácie obojsmerná OpenTherm

Frekvencia 433.92 MHz

Vysielací výkon <10 mW

Dosah 200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe)

Stupeň krytia IP20

Prevádzkové podmienky T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzujúce

Rozměry (VxŠxH) 110 x 75 x 25 mm

PH-PK25
Prijímač pre kotly 

- S OpenTherm KOMUNIKÁCIOU -

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

EU PREHLÁSENIE O ZHODE
Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia PH-PK25 je v súlade so  
smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.elbock.cz

Pb
LEAD FREE

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite na adresu distribútora prípadne výrobcu.

+420 607 087 605

regulace@elbock.cz
https://pockethome.cz

Distribútor v SR: 
ELEKTROBOCK SK s.r.o
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk

Zmena špecifi kácií a designu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
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